—'T?( Alco Sur

Documento: Ficha Técnica (FT)

Cad. Doc.: FT-01022

Producto: PUERTA CORREDERA DESLIZANTE AUTOMATICA - INDALCE® -
PLOMADA -CUERPO ACERO INOXIDABLE -1 HOJA

E.E.T.T.
Proyecto

Ingenieria
Proyecto: Hospitales y Clinicas Mandante:
ftem (EETT): Puertas Automaéticas Herméticas de Pabellones Tipo: PPQ

Detalle Técnico

Descripcion: “Puerta con nucleo central aislante en poliuretano inyectado de 50 kg/m3 de
densidad o equivalente técnico, Panelizado a ambos lados, caras exteriores, con acabado
OPCIONAL de Acero Inoxidable AISI-304 o Placa compacta de resina fen6lica (HPL — laminado
de alta densidad) de 6 mm. Mirilla enrasada a plomo con la hoja de la puerta, con vidrio
templado montado en cdmara de DVH de composicion 6-38-6 (mm).”

PUERTA CORREDERA AUTOMATICA SANITARIA - INDALCE® ACERO INOXIDABLE - 1 HOJA | #Plano: ASI-FT-01022

Marco Cierre: Perfil Sanitario GMP de Aluminio Anodizado Mate - Aleacién 6063 - Geometria de Sello Doble Contacto.

M. Traslape: Perfil de Aluminio Anodizado Mate - Aleacion 6063.

Hoja: Perfil Sanitario GMP de Aluminio Anodizado Mate - Aleacion 6063 - Geometria de Sello Doble Contacto.

Cuerpo: Panel Acero Inoxidable 50 mm espesor - Plancha Acero Inoxidable 1 mm Ambas Caras

Estructura Riel: Perfil Riel Aluminio Anodizado Mate - Aleacién 6063 - Resist. 300 kg
Cenefa: Perfil Acero Inoxidable Esmerilado - Espesor 1 mm
Guia: Guia aPiso - PVC - Oculta | Holgura Inferior: < 5mm
Proteccion RX: Laminas de Plomo 1-2-3 mm — Marco / Hoja
Visor Plomado: Doble Cristal - 5 mm (Templado) + 8 mm (Plomado) — Camara de Aire
Automatismo: Automatismo Corredera - HD Alto Transito - Silencioso - Marca Indalce Modelo Titan Il
ACCeSOrios Alimentacion: 220 VAC ‘ Funcionamiento: Automéatico / Manual

Carros: Carro Colgante Alto Transito - Resist. 180 kg (c/u) - Marca Indalce

Apertura: Control Acceso (Lector Facial y Huella) Exterior - Sensor de Proximidad (Sin Contacto) Interior

Tipo puerta Codigo |Ancho| Alto |Espesor| Peso Carros (Cantidad
.PuertalHojalnt-PPQ. (Referencial) PPQ.01 |[175cm|220cm| 50 mm 80 kg/H 2 1
Total: 1
v Fabricacion Chilena.
v/ Servicio Técnico Especializado.
v Producto Garantizado.
v Disefio Especial para Puerta Hospitalaria.
v" Geometria Doble Contacto Conico para
garantizar Hermeticidad.
v Puerta para Ambientes Controlados.
v/ Fabricacion a Medida, segun necesidad.
v Flexibilidad en las Dimensiones y Soluciones.
v" Programacioén de Fabricacion e Instalacion segin
necesidad de proyecto.
v" Stock permanente de Partes y Piezas para
repuestos.
v Indalce® es marca registrada de Alco Sur
Ingenieria.
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